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CSI - O COMPUTADOR CENTRAL DO VEÍCULO

A CSI é um computador central inteligente combinado com central elétrica interna, unidade 
imobilizadora e controlador das funções de conforto do veículo. Fabricada pela Siemens, é 
uma unidade de processador avançado que equipa todos os veículos Peugeot 206. Está 
localizada no painel interno, no lado esquerdo do motorista. As funções de telecarregamento, 
atualização de software e os processos de inicialização. são feitos através da CSI, via 
conector de diagnose. Uma de suas funções é liberar o funcionamento da UCE (calculador do 
motor) através do código de comando, via imobilizador, e controlar todas as ações internas do 
veículo, tais como acionamento dos vidros, travamento das portas, controle do som, luz de 
cortesia, acionamento do ar condicionado e outras funções, de acordo com a versão do 

As funções de controle do sistema de injeção e ignição são de ação exclusiva da UCE do 
motor, porém, é a CSI que libera  o funcionamento do mesmo através de sinais criptografados, 
via linha VAN, a partir dos modelos multiplexados após 2002. A permissão acontece 
(previamente) pelo reconhecimento da senha do imobilizador através da CSI e é depois 
confirmada pela UCE do motor. Esse procedimento é repetido sempre que o motor é ligado e 
por períodos durante o seu funcionamento, para confirmar a presença do transponder 

CSI e o Calculador da Injeção (UCE)

CSI (Central de Serviço Inteligente)
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MÓDULO DE COMUTAÇÃO SOB O VOLANTE DA DIREÇÃO

O módulo de comutação sob o volante da direção é uma caixa reagrupando:

1) O suporte combinado;
2) O contato rotativo;
3) O comutador de limpeza;
4) O comutador de iluminação.

O módulo de comutação sob o volante da direção efetua a interface homem/máquina para os 
comandos de rádio, de regulação de velocidade,  de limpeza e de iluminação.

O módulo de comutação sob o volante da direção retransmite  à CSI as ações do utilizador 
via rede multiplexada VAN CAR 1.

O módulo de comutação sob o volante da direção assegura igualmente as seguintes 
funções:

- Pilotagem do besouro integrado no suporte combinado em função das exigências que são 
emitidas pela CSI;

- Recepção das mensagens RF provenientes do plip e dos emissores de pressão baixa dos 
pneus;

- Comunicação com o transponder para o anti-arranque  codificado;

- Retransmitir as informações provenientes do sensor de ângulo do volante.

1

2 34
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Defeito muito comum é a perda de aceleração.
Fazer o procedimento como na imagem.

ANTI-ARRANQUE CODIFICADO - PEUGEOT

Anti-arranque codificado geração 2:

- Presente em todos os veículos Peugeot multiplexados (807, 307, 406, 607, 206...).

- Troca de informações criptadas entre o calculador motor,  a CSI e o transponder via rede 
MULTIPLEXADA após um reconhecimento das chaves (configuração dos 3 calculadores).

- Os calculadores CSI, calculador de injeção e as chaves do veículo são codificadas e 
estão «casadas», impossibilitando a sua troca de um veículo para outro, assim como a 
partida do motor sem a liberação de um deles.

- A codificação destes componentes somente é possível com o código confidencial 
contido no cartão.

Proteção eletrônica

5
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Defeito muito comum é a perda de aceleração.
Fazer o procedimento como na imagem.

Apresentação dos componentes

COM 2000 - Módulo de comutação sob volante

Chave codificada

CSI - Caixa de Serviços Inteligente

Calculador de injeção

Quadrante

6
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Defeito muito comum é a perda de aceleração.
Fazer o procedimento como na imagem.

A Chave envia a informação CSI 
através da COM 2000. 

CSI verifica se a etiqueta da
chave é reconhecida.

7
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Defeito muito comum é a perda de aceleração.
Fazer o procedimento como na imagem.

Envia o resultado da CSI
para a fórmula.

CSI verifica se o resultado está
correto.
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Defeito muito comum é a perda de aceleração.
Fazer o procedimento como na imagem.

O calculador recebe a informação
e a insere em uma fórmula contida
em sua memória.

Estando o valor correto, a CSI
envia uma informação de chave
reconhecida ao calculador de injeção
(um número). 

9
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Defeito muito comum é a perda de aceleração.
Fazer o procedimento como na imagem.

O calculador envia o resultado da
fórmula de volta para a CSI.
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Defeito muito comum é a perda de aceleração.
Fazer o procedimento como na imagem.

Estando o valor correto a CSI
solicita o destrancamento do calculador
o motor dá a partida. 

11
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Defeito muito comum é a perda de aceleração.
Fazer o procedimento como na imagem.

A cada partida o painel e a CSI trocam, 
verificando os valores de KM memorizados.
Sempre será adotado o maior valor em ambos. 

12
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Defeito muito comum é a perda de aceleração.
Fazer o procedimento como na imagem.

BSI PEUGEOT e CITROËN

Rele N: YH119 trocar por outro quando o carro trava as portas e não destrava mais 
na chave original. Este é o rele que destrava as portas. 

Rele N: YH119 trocar por outro quando o carro  não trava as portas e só 
destrava.

Sinal de travas.  

Drive meia luz.  

Drive ar condicionado.  

13
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Para trocar uma BSI precisamos ter o pps ou lexia, equipamento original Peugeot e 
Citroën. Colocamos a
BSI nova no lugar você entra em BSI configurações adapta nova BSI com a senha do 
carro. No caso de colocar uma BSI usada, primeiro desligue painel. No caso de colocar 
uma bsi usada, primeiro desligar painel,
porque se a BSI usada tiver a quilometragem maior da BSI anterior, a quilometragem 
aumentará no painel.

1º passo: resetar o módulo do motor;
2º passo: colocar a BSI usada e ler o número de chassis;
3º passo: conseguir a senha da BSI usada na concessionária ou ler através da SOIC na 
BSI.
4º passo: colocar uma chave nova com tele-comando,nao usar o mesmo telecomando 
que nao vai funcionar;
5º passo: programar tudo chave BSI e módulo de injeção no caso do módulo e só 
acasalar ele com a BSI.

BSI: PEUGEOT - CITROEN



BSM PEUGEOT e CITROËN

Rele Retorno
Limpador Dianteiro

Esguicho traseiro

Buzina

Esguicho dianteiro

www.remoferdobrasil.com.br
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BSM PEUGEOT e CITROËN

Rele atuadores Rele principal

Rele luz alta

Rele luz baixa

16
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BSM PEUGEOT e CITROËN

CVM da linha Peugeot, quando não sai positivo do fio roxo
com amarelo conector lado direito, o defeito é nessa caixa,
para saber fazer uma ponte nesses dois fios, alimenta bobina,
central e etc.

Pino 2
Fio 
Verde

Detalhe: UCE 5NP1
não é multiplexada.
Então você coloca
em um Peugeot com
rede cam, fica a luz
acesa e não funciona

Peugeot 1.0 16v
Ligar estes dois
quando não 
acende luz de 
injeção

Pino 2
Fio 
Rosa

17
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TSFI 
MÓDULO BLINDADO

18
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ESQUEMA ELÉTRICO

19
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KIT DE IMOBILIZADOR - PEUGEOT

Alguns modelos de módulos da linha Peugeot 

BSI

Módulo

Chave

Antena

20
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Abra o programa e selecione a montadora. No exemplo a seguir, vamos abrir o da 
Peugeot. 

MANUAL DE USO DO PROGRAMA
PEUGEOT

21
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O programa irá reconhecer o número do chassi. Caso ele não reconheça, o sistema de 
rede não foi escolhido corretamente .

22
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Localização do número DAN da 
linha Peugeot e Citroën

- Xsara Picasso 2002 fica localizado no lado esquerdo do volante, por trás do porta-treco. 
- Em Peugeot mais antigo fica localizado na torre do amortecedor do lado do motorista. 
- Em Peugeot mais novo fica localizado na coluna da porta do motorista no lado da frente 
ou no lado de trás. Se o carro não tiver mais a etiqueta, você pode digitar o número DAN 
12345

Peugeot 206 1.4 8v Peugeot 206, 207 e 307  

24
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Selecione  ou dependendo do carro irá aparecer . Então, Peugeot Planet 2000 DiagBox
selecione DiagBox. 

23

Caso o número de chassi reconhecido seja como na imagem abaixo, a BSI está 
desconfigurada. 

?????????????????
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Na imagem abaixo selecionamos <<caixa de serviço inteligente>> para
codificarmos uma chave ou BSI ou módulo de injeção vamos selecionar esta função.
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Neste caso somente com
senha de acesso autorizada

48
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tele-codificação do ar condicionado  no calculador do motor

49
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206
Parâmetros do super-trancamento do Peugeot 206.

50

206
Tipo de alarmes do Peugeot 206.
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BSI BLOQUEADA
PEUGEOT

Quando digitamos a senha errada por 3 vezes a BSI bloqueia.

51
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CONFIGURAÇÃO MÓDULO
PEUGEOT

52
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207
Estágio de potência ativado por causa do compressor em curto.

COMO DESTRAVAR
ESTÁGIO DE POTÊNCIA
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Raspe o cartão para identificar a senha.

SENHA DO IMOBILIZADOR
DA LINHA PEUGEOT

56
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DICAS DO DIA A DIA

Falha presente na rede can.
Cliente reclamou que parou de funcionar o retrovisor e todo o painel.

Defeito no painel com o motor funcionando.

Defeito encontrado. 
Fechou curto no motor elétrico do retrovisor.

Conector da porta do motorista que faz conexão 
com trava da porta, retrovisor e vidro elétrico,
teve que ser substituído.

Depois de ter feito os reparos acima e ter trocado o painel, voltou tudo ao 
normal.

57
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Solução para este problema:
ANOMALIA ANTIPOLUIÇÃO

1) Conferir pressão de bomba, se estiver OK, substitua a
sonda lambda;
2) Faça o reset dos parâmetros auto adaptativos com 
scanner original.

ANOMALIA ANTI-ROUBO ELECTRONICO

1) Sempre que aparece esta falha, na maioria das vezes
perdeu-se o transponder da chave;
2) Tenha em mãos a senha do IMO;
3) Procedimento para programação: 
 - Entre com o scanner com a função BSI;
 - Vá em «inicialização»;
 - Faça todo o procedimento que o scanner pede.

MODO DE ECONOMIA ATIVO

Sempre que aparece esta mensagem no computador de bordo, é porque 
a BSI entrou em modo de economia  de energia. Esse tempo é 
configurado através do equipamento de diagnóstico. 
Varia de 1 à 3 minutos.

O único carro quando aparece esta mensagem e 
apresenta problema é o Peugeot 1.0 16v.

58
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PEUGEOT E CITROEN. 

 

Defeito: As vezes carro pega e as vezes não, intermitente.  

Solução: Sempre que for me xer na bsi sempre ter cuidado para não mudar o fusível 

Fs1, cliente ou paking sempre usar na posição cliente, qual a diferença, essa função 

parking é usada na fábrica para os funcionários não fica ligando e desligando o carro 

ou mexendo nele. Sempre coloca como na foto. 

 

Posição correta bsi modelo novo Peugeot e Citroen. 

 

Posição bsi Peugeot 307 . 

 

Neste caso o alarme não funciona e a data cada vez que você desliga a chave ela 

pede para ajustar data/hora. 

59
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PEUGEOT  E CITROEN 

 

Defeito: Carro depois de desligado bateria, motor gira mais não pega, e não funciona 

pisca, farol, limpador, etc. 

Comentário: Esses carros tem a chave de seta que chamamos de COM 2000, que 

nada mais é do que um módulo, quando desligamo s bateria ela pode travar, ou seja, 

para de funcionar, por que o carro não funciona mais? Por que o código da chave é 

recebido por ela e passa para a bsi quando ela trava o carro não funciona mais. 

Solução: Quando o carro acontecer isso que na maioria das vezes acontece com 

Citroen C3,e com Peugeot 207 e 307, deixamos o carro parado sem mexer em 

nada por 15 minutos com chave desligada e todas as portas fechadas após esse 

tempo podemos dar partida, se assim mesmo não funcionar colocar outra COM 

2000 no lugar e o carro irá funcionar, deixa um tempo funcionando depois retorna a 

peça original do carro, esta feito serviço. 
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CARROS FLEX – AJUSTE DE COMBUSTÍVEL SEM SCANNER 

Citroen e Peugeot: deixe carro esquentar, desligue a sonda lambda e ande com o 

carro até a luz de injeção acender, desligue o carro conecte a sonda novamente, 

andar com carro mínimo 14 km está feito ajuste. 

Peugeot e Citroen: Se o carro estiver no álcool e você quer forçar o AF para gasolina 

é só desligar um bico injetor e andar com ele falhando ele já passa para gasolina . 

 

PEUGEOT FLEX - TODOS 

Como ajustar bóia de combustivel ou seja boia marcando errado. 

 

1 : Retire a bomba do tanque e veja quanto tem de combustivel la dentro se estiver 

tanque vazio faça da seguinte maneira. 

- Com a bomba de combustível fora do tanque; 

- Coloque a posição da bóia, tanque cheio ligue a chave e desligue, espere um 

minuto; 

- Coloque  a posição da bóia, meio tanque ligue a chave e desligue espere mais um 

minuto; 

- Coloque a posição da bóia, tanque vazio ligue a chave e desligue espere um 

minuto depois disso recoloque a bóia no tanque e está feito o ajuste se fosse com o 

tanque cheio faça o inverso comece ajustando a boia como se o tanque estivesse 

vazio. 
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Peugeot 1.6 16v flex acima de 2007 

 

Defeito: Cliente relato que estava andando com carro acendeu luz do abs,deu uma 

freada brusca, desligo carro foi olhar as rodas quando foi dar partida no motor carro 

não bateu nem arranque. 

Solução: Módulo abs queimo, toda linha peugeot e Citroen acima de 2007 quando o 

modulo abs queima, o carro não bate nem arranque por que o sinal de partida da 

rede para por ele para depois libera para o modulo motor.  

 

 

PEUGEOT 1.4 8V FLEX  

Defeito: Carro esquentou, não pega mais, não aciona corpo, corta faísca e pulso de 

bico. 

Solução: No scanner acusa falha na memória eprom, solução do problema, trocado 

módulo de injeção, veio uma série com esses problemas. 
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PEUGEOT 206/207

Depois que foi feita a troca de óleo, a luz do óleo ficou sempre acesa.

Solução: 
Trocar filtro de óleo.

Obs:
Sempre utilizar filtro de óleo original.

63



www.remoferdobrasil.com.br

PEUGEOT 207

Não funciona ventilação interna e fusível queima direto. Local no 

fusível indicado na foto acima.

Solução: Fio positivo com o negativo derrete fechando curto um 

com o outro. Conector fica acima do pedal de freio. Fazer reparo no 

chicote.
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Defeito:

Desligamos o carro e após alguns minutos o limpador começa a funcionar sozinho e acende o 
farol.

Solução:
Na maioria dos casos, é falta de aterramento ou a chave de seta com problema.

Obs: 
Temos que tomar cuidado quando substiuímos o para-brisa, porque se não for original o veículo 
pode acionar o limpador sozinho por causa do sensor crepuscular de chuva.

PEUGEOT 307

Defeito:
Quando pisamos no freio, acende todo o painel.

Solução:
Interruptor de pedal de freio com defeito.

PEUGEOT 206

Defeito:
Luz de STOP sempre acesa.

Solução:
Interruptor da porta do motorista, ou porta aberta.
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PEUGEOT 206
Defeito:
Depois que foi cortado o conector som, o carro não pegou mais.

Solução:
Ligar o fio vermelho mais grosso, junto com o azul mais grosso.

Obs: 
Neste caso, se entrarmos com scanner, ele não vai comunicar com a COM 2000 (chave de 
seta).
Este fio é um pós-chave (linha +30).

PEUGEOT 207

Defeito:
Depois que foi cortado o conector som, o carro não pegou mais.

Solução:
Ligar o fio marrom mais grosso, junto com o cinza mais grosso.

Obs: 
Neste caso, se entrarmos com scanner, ele não vai comunicar com a COM 2000 (chave de 
seta).
Este fio é um pós-chave (linha +30).
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PEUGEOT 307

Defeito:
Aparecendo a mensagem «anomalia anti-roubo» no computador de bordo.

Solução:
Programar uma chave nova ou na maioria das vezes queima a bobina da chave, como na foto 
abaixo.
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KITS QUE COMPOEM O SISTEMA
DE IMOBILIZADOR - RENAULT

68
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RENAULT MEGANE GRAND TOUR 2009 

 

Defeito: Carro do nada não funciona, vidro não funciona, painel não funciona, farol, 

seta, só funciona mesmo o motor, quando você desliga bateria ele volta normal, ou 

seja, volta a funcionar tudo, scanner só apresenta falha na rede can. 

Solução: Max fusível que fica ao lado da bateria na upc, fusível oxidado dificultando 

Passagem de corrente com o passar do tempo. 

 

Caixa de fusível upc 
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MEGANE GRAND TOUR 1.6 16V FLEX  

 

Defeito: Carro falha na fase fria ou seja reconhece como tem álcool no tanque 

enquanto tem gasolina 

Solução: Primeiro passo ajustar combustível para gasolina e grava  a programação 

com aparelho original, senão resolver troca a sonda lambda . 

RENAULT MEGANE GRAND TOUR 

 

Defeito: Carro foi batido e disparo os air bag, cliente levou para consertar parte da 

lataria e troco air bag do motorista e passageiro, cliente trouxe carro por que cada 

vez que ia abrir o carro os pisca alerta disparavam. 

Solução: Esse modelo de carro quando o carro bate que dispara os air bag junto 

com air bag ele dispara o pisca alerta e um sistema de segurança, essa função é 

junto com módulo de air bag foi trocado o módulo feito a programação carro voltou 

ao normal. 

 

RENAULT MEGANE GRAND TOUR 2009

Defeito: Não funciona ar condicionado sendo que ta tudo ok.

Solução: Entra com scanner e resete toda a memória da central de carroceria dele 

O ar voltou a funcionar normal esses carros com rede cam quando tem muita avaria 

no sistema ele deixa de funcionar várias coisas no carro.
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Carro: Megane Renault
Ano: 2008
Procedimento: apagar luz de revisão

Passo 1: Ligar chave de ignição, apertar a tecla como mostra figura 1
e selecionar troca de óleo como mostra na figura 2.

Passo 2: Vai aparecer a mensagem troca de óleo e a quilometragem.

Passo 3: Segure o botão do odomêtro até que apareça a nova km para
troca de óleo que estará com a km que foi programada pela concessionária, na maioria das 
vezes 10.000 km.

Passo 4: Depois que aparecer a km programada desligue a chave, está feito procedimento.
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RENAULT MEGANE

Luz do service acesa

Quando desligamos a bateria ou utilizamos algum tipo de scanner que não é apropriado para o 
carro, o painel fica indicando «service». 

Reset da luz do «service»:
Apertar o botão como na foto abaixo, para cima e para baixo e está resetado.
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RENAULT MEGANE

Defeito:

No carro foi feita uma ponte. Bateria estava morta e depois disso o painel não funcionou 
mais e no lugar da quilometragem apareciam palavras em francês.

Solução:
Substituir o painel.

Defeito:
Não funciona o ar condicionado do carro.

Solução:
Entrar com scanner original e apagar todos os códigos de falhas dos módulos.

Obs:
Qualquer falha no sistema, ele bloqueia o funcionamento do ar.

RENAULT MEGANE 2.0 - automático

Defeito:
Quando ligamos o carro fica piscando a luz da seleção de marcha no painel. Quando 
engatamos a marcha ré, o carro não acelera.

Solução:
Sensor de roda do ABS dianteiro esquerdo.
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Defeito:
Luz do service piscando. Falha no ajuste do ângulo da direção.

Solução:
Fazer através do scanner Clip.

RENAULT MEGANE
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Defeito:
Aparece a mensagem «cartão não detectado» e o carro não pega.

Solução:
Programar um cartão novo ou consertar o do carro.

RENAULT MEGANE

Conserto do cartão

Abrir o cartão e ressoldar os 3 pontos da bobina como marcado na foto.
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Defeito:
Quando é desligada a bateria, as vezes para de piscar a luz do imobilizador no painel.

Solução:
Puxar a senha via scanner e reprogramar a chave.

UCH da SCENIC 1.6 16v

76



www.remoferdobrasil.com.br

IMOBILIZADOR DA KANGOO / CLIO 
(caixinha plug azul)

Sem trava elétrica Com trava elétrica
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SOIC 93C56

IMOBILIZADOR DA KANGOO / CLIO 
(caixinha plug azul)
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IMOBILIZADOR DA KANGOO / CLIO 
(caixinha plug azul)

Luz de injeção

Luz de injeção (resistência)

Luz do imobilizador

Quando o módulo de injeção está com problema a luz de injeção acende e do imobilizador acendem 
normalmente, porém a da resistência fica piscando.

Quando você liga a chave e a luz do imobilizador fica  piscando pausadamente, o defeito é na caixa do 
imobilizador. E quando ela fica piscando rapidamente, provavelmente é o chip transponder com defeito.
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MANUAL DE USO DO PROGRAMA
RENAULT
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DEFEITOS
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Como descobrir a senha e gerar um chip
pela Zed-bull

Abrir o software da Zeb-bull. Clicar em «Open File».

Selecionar o arquivo que você leu 93C46.
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Quando você clicar em «Transponder Programming» vai aparecer as duas opções de chip que você pode 
usar para gravar. 
Então você seleciona como na imagem abaixo, no caso o T5 e  clique em «OK», depois disso vai programar.

Para o transponder ficar pronto para dar partida, você precisa  clicar em «Key to Dump».

Para resetar a caixinha, usar o arquivo do banco de dados.
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Clicar em «Calcular Pin Code», o código aparece como
na imagem abaixo.

Clique aqui na imagem 

e veja a localização da Soic.
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REPARO NA TRAVA DA DIREÇÃO
DO RENAULT MEGANE

Quando aparecer esta mensagem no painel, o defeito é na trava de direção 
que não bloqueou/desbloqueou.  O defeito é causado por falta de bateria.
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KIT MEGANE GRAND TOUR

1
2

3

01) BC  02) Cartão  03)Módulo  4) UPC

4

O que compoe o kit para o carro funcionar (sistema de imobilizador: módulo, cartão e BC e 
caixa da trava da direção, que no caso você pode resetá-la).
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Retirar a SOIC da placa 24C04 
como na imagem abaixo:

Retirar a SOIC da placa 24C04 e jogar o arquivo tudo em «F». Este é o reset para a SOIC.
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PROCEDIMENTO PARA REPARAR A TRAVA

Parafuso-rosca esquerda - para você tirar o parafuso,  gire a chave em sentido horário, 
no caso como se fosse apertá-lo.

Caixinha da trava de direção desmontada.
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CONSERTO DO CARTÃO DO MEGANE

Quando não reconhece o cartão, abra-o como na imagem abaixo e soldar o suporte da pilha.

Pontos à serem resoldados.
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MANUAL DE USO DO PROGRAMA
CITROËN
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C3 Citroen C3 1.6 16v flex  

 

Defeito: Carro não funciona ar condicionado, scanner sistema ok, gás ok, tudo certo. 

Solução: Sensor temperatura do evaporador, no scanner não acusava falha eles 

colocaram um sensor de temperatura do ar do palio no lugar do sen sor original, para 

descobrir só monitorando a temperatura do sensor do evaporador, colocado sensor 

original, ar voltou a funcionar. 

 

Citroen Picasso ano 2002 e 2003

Defeito: Chave com defeito ou seja cliente perdeu chip da chave.

Procedimento de como funcionar veículo sem programar a chave ou coloca chip.

Coloque a chave no contato e de partida direto ou seja so coloco chave no contato da partida 

bem rápido o carro vai funcionar normal ou seja pode levar onde quiser, o normal seria você colocar 

a chave, espera um tempinho apagar as luzes painel e virar se for fazer isso com a chave sem chip o 

carro não vai funcionar.
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CITROËN C3 TODOS  

Como mudar no painel de instrumentos de milhas para km, por que tem carros que 

desligamos a bateria ele muda sozinho. Ligar a chave e guentar apertado o botão do  

lado direito até mudar de milhas para km.  

 

CITROËN  PICASSO 2.0 16V  

Defeito: Carro andando dá um corte e acende luz de injeção, código de falha bobina 

de ignição foi trocado bobinas e velas e defeito continua. 

Solução: Trocado rele da injeção marron fica em frente cofre motor.  
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Não funciona o ar condicionado do carro.

Depois de conferir tudo, verificamos que o eletro-ventilador não armava mesmo com o ar 
desligado.

Solução: 
Motor do eletro-ventilador queimado.

CITROËN C4

Carro funcionando à gasolina e mudando o AF para álcool direto.

Solução:
Bicos injetores com defeito.

C4 PALLAS - FLEX
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CITROËN C 3 1.4 FLEX 

Defeito: Cliente reclama que as vezes o carro perde a força e fica só em 2 cilindro e 

acende a luz de injeção. 

Testes: Carro apresenta falha sistema de ignição, ou seja, bobina com defeito, 

trocamos bobina, velas, conferido bicos, chic ote, módulo tudo ok, e o problema 

continuava. 

Solução: Carro com 3 dentes fora de ponto da correia dentada. 
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CITROËN PICASSO 2.0 16V 

COMO APAGAR LUZ DE REVISÃO PICASSO  

 

 

Segure o botão 1 com a chave ligada vai começar com numero 10 e vem baixando 

até 0 (zero), então solte o botão, porque já está resetado. 

 

CITROËN PICASSO 2.0 16V 

Defeito: Carro luz de injeção acesa direto, mais não falha para andar scanner 

apresenta falha sensor posição do comando de válvula. 

Testes: Conferido ponto correia, trocado sensor, conferido chicote, trocado módulo e 

continua mesma coisa. 

Solução: Trocado bobina de ignição, colocaram bobina que não era original no carro 

e as bobinas que não são original não tem sistema de vazagem de ponto interno 

nela por isso apresenta essa falha foi colocado bobina original  

Problema resolvido. 
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Não funciona a direção, luz do ABS acesa e não marca o velocímetro.

Solução:
Sensor do ABS da roda dianteira esquerda.

CITROËN C3

XSARA PICASSO - 2004

Aparece no painel um tracejado no lugar da KM. Scaneamos o carro e vimos que não 
estava dando comunicação com o módulo do motor.

Solução:
Substituir o módulo do motor ou para quem faz reparo, trocar o componente L9132.
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O carro dá partida, pega e apaga.

Solução: 
A polia do sensor de fase se solta. Falha no scanner, sensor de fase.
Neste carro o sensor de fase está presente fixo no cabeçote e não na bobina como nos 
outros modelos.

CITROËN AIR CROSS 1.6 16V

BSM

Quando tem algum problema no módulo que o carro na bate arranque,  podemos fazer 
uma direta como na foto acima. Ligar o fio roxo direto no aterramento da bateria.
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O que mudou no módulo 749 antigo para o sistema mais recente:
- No antigo existiam 2 drives de ignição e neste existem 4;
- No modelo anterior o sensor de fase era na bobina, neste caso o sensor é no cabeçote 
como na imagem abaixo.

CITROËN AIR CROSS 1.6 16V 
2012 em diante

Bobina de 6 fios. Sensor de fase
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